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Tipps zum sicheren lampenwechsel von 
Xenon Gasentladungslampen. 
Der Ein- und Ausbau von Gasentladungslampen darf nur 
von ausgebildetem Faohpersonal durchgeführt warden. 

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Arbeitsschritte und 
Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit! 
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• Austauscil nur 'IOn aU5geblldetem 
Fachpersooal zulassig 

• Glaskolben nicht beruhren 

• Schutzhandschuhe und Schutzbrille 

tragenl 

Spannungsfreies System 
ZÜ il,i ung aus, Li chtschalter aus. 
Minuspol der Batterie und Vorschaltgerät 
abklemmen. 

Kabelverbindungen / Stecker 
Abdeckung vom Scheinwerfer oilifernen 
und Steckerverbindung lösen 

Lam penw echsel 
Lampe entsprechend der jeweiligen Schein
werferkonst ruktIon herausnellmen und gegen 

~ 200"C 

.-114 -m 

• lampen mit Sprung im Glaskolben dü';en 
nicht verwendet werden 

• Achtung. He;ß! Nach dem Ausschalten dIe 

Lampe etwa 5 MInuten abktih~n lassen

dann erst mit Lampenwechsel beginnE!" 

• Betrieb nur in Leuchten mit 
Schu'zabdecku 

neue austauschen. Immer paarweise wechseln! L::=:::li._.1IIi 
Prüfung der Steckerverrastung 
Nach dem Lampenwechsel Sicherstellung 
aller elektrischen Verbindungen zur Lampe. 
Scheinw erfer schließenl 

Funktionstest 
Batterie und Vorschaltgerät wieder an klom 

men , lichtschalter 8n , Nur 1r1 gescil lossenem 
Schei werfer durchführeni 


