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Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 650 W

Nombre de courses à vide 500 – 3.100 courses/min

Poids 2,3 kg

Longueur de câble 2.5 m

Dimensions de l’outil (largeur) 79 mm

Dimensions de l’outil (longueur) 332 mm

Dimensions de l’outil (hauteur) 187 mm

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x 
hauteur)

330 x 375 x 110 mm

Tension, électrique 230 V

Niveau de bruit Le niveau sonore pondéré A de 
l'outil électroportatif est 
typiquement de : niveau de 
pression acoustique dB(A) ; 
niveau de puissance 
acoustique dB(A). Incertitude K 
= dB.

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois 90 mm

Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm

Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique 85.5 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 96.5 dB(A)

Incertitude K 1.5 dB

Segment

Segment mailing Bois

Référence article 0 601 58G 030

EAN 3165140529273

3 lames de scie sauteuse T 144 DP, 
Precision for Wood 
2 608 633 A31

✓

Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 
mm 
réf. pièce de rechange 1 907 950 006

✓

Coffret de transport 
1 619 P07 164

✓

Dispositif pare-éclats 
réf. pièce de rechange 2 601 016 065

✓

Kit d’aspiration 
1 619 P07 167

✓
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Information Ventes

Positionnement
Scie sauteuse fiable à poignée champignon pour performances d’entrée de gamme

Avantage utilisateur
Qualité constante jour après jour, même pour les coupes par en-dessous grâce à la poignée champignon

Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch

Moteur fiable de 650 W pour une progression de travail rapide
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